[image: image1.jpg]STRUCNY NAVOD NA MONTAZ MONTAZ BOCNEJ STENY K ROVNEJ STRIESKE
OBLUKOVEJ STRIESKY A BOCNEJ STENY (POLYUHLICITANOVA VYPLN)

. PriloZif predom zioZen( striesku ku stene budovy a obtiahnuf ceruzkou
otvory v upeviiovacich Gchytoch v mieste upevneniasstriesky na stene

budovy.
2. Pomocou prilepove] vitacky vyvitaf vitékom dobeténu & 10mm ofvory
v miestach predom cznacenych ceruzkou.
Viozif do vyvftanych otvorov hmozdenky.
Strhndf ochranna féliuz polykarbonétove dosky. T

3
4,

5. Umytstrieskumékkou Sponglou a &istouvodou.
6. Priloif striedku ku stene a priskrutkovaf skrutky.

1. P krutiek 4, 19 priskrutkovat
Pozamontovanistriesky aziozent prvkov bocne steny spojif obe Easti K botnerstene f,o‘,;g [k
2. Pomocou skrutiek 4,8 x 45 priskrutkovat
kbocne stene spojovac profi.
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. Wbraf plastové zasiepovacie z6tky z profilov striesky. "

Striesku spojifs bocnou stenou pomocou skrutiek s pryZovymi podiozkami g‘ C’%Z‘;i’,‘:oﬂﬁgug ggﬁf:‘veo'm profile wvitat

podiacorEk.. . . otvory vrtakom @ 4 mm tak, aby vrtak vyvital
3. Botnastenu umiestnifv kolmej polohe. oivor v spojovacom profile.
4. Nastene oznagitmiesto pre vyvitanie otvoru pre hmozdenku. 5. Do vyvitonych otvoroy zaskrutkovat skutku
5. Posundfnastranu spodok bocnejsteny. 48x25 a spojif bocnu stenu so strieskou,
6. Wyvitatotvor @ 10mm na vopred oznagenom mieste.
7. Strhndfochrannd f6lluz polykarbondtove] dosky.
8. Umyf bocnistenumakkouspongiou a &istou vodou.
9. Bo&nustenu upevnif namar pomocou hmozdenky.

STRUCNY NAVOD K MONTAZI
sasy . OBLUKOVEJ STRIESKY DO STENY BUDOVY
N,
‘ . 1. Predom zmonfované L P
b zastresenie (nGvod je vo vnit .
.\ 2 sy obalu) priozif k stene budovy
, 4 a oznadif polohu ofvorov
) upevRiovacich podpier zastresenia.
N\ ok 2. Pomocou priklepovej vitacky vyvitat vrtakom do beténu @ 12 mm otvory
v miestach upevnenia oznacenych na stene budovy.
3. Vioiif do vyvitanych otvorov hmozdenky a zastresenie priskrutkovat k stene
budovy.
armok Upozomenie:
o~ ® Hmozdenky vybrat podia druhu mru.
oV pripade zateplenych stien pouite distanéné piizaia s rovnakou dizkou
- ako m& hribka zateplene vistvy.

MONTAZ ROVNEJ STRIESKY A ,MARKIZY*
DO STENY BUDOVY

1. Pomocou priklepovej vitacky vyvitat vrtakom do betonu @ 10mm otvory
vsfene budovy vo vzdialenostiach uvedenychna obrézku.

2. Dovyvitanych ofvoro viozit hmozdenky astriesku priskrutkovaf kstene
budovy.

STRIESKY

LAHKE o STABILNE ° ODOLNE





